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Basen Stelażowy 12FT 366x100 cm Pro Max
BESTWAY 5614X

Cena 919,00 zł

Numer katalogowy 5614X

Kod producenta 5614X

Kod EAN 6942138984156

EAN 6942138984156

Średnica 366 cm

Kod producenta 5614X

Długość 366 cm

Wysokość 100 cm

Szerokość 366 cm

Seria Stell Pro MAX

Pojemność 9150 l

Kształt okrągły

Kolor wielokolorowy

Marka Bestway

Rodzaj stelażowy

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 39 kg

Opis produktu

Basen Stelażowy 12FT 366x100 cm Steel Pro Max BESTWAY
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Specyfikacja Technologia  Steel Pro MAX™

- odporny na korozje stelaż,

- powłoka basenu PVC wykonana w technologii DURAPLUS™,

- zawór spustowy,

- ścianki basenu pokryte mozaikową grafiką,

- basen wyposażony w Seal & Lock System™   zabezpieczający połączenie między elementami stelażu,

- system Framelink System zabezpieczający złączki przed korozją
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- łatwy montaż,

- konstrukcja objęta patentem.

Wymiary basenu

Średnica 366 cm

Wysokość 100 cm

Waga 38,2 kg

Pojemność basenu 9,150L/2,417gal
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Zawartość zestawu

- basen 5614X,

- pompa filtrująca 58383,

- filtr 58094 (II),

- drabinka 58330,

- kolorowe opakowanie

Dane pompy filtrującej

Pompa filtrująca [58383]

Wkład filtrujący wkład filtrujący II [58094]

Wydajność pompy 2,006 l/h (530 galonów/h)

Przepływ wody 1,817 l/h (480 galonów/h)

Zasilanie 220-240V

wygenerowano w programie shopGold



 

Waga 3,3 kg.

Certyfikaty CE, TÜV Rheinland
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Drabinka [58330] Specyfikacja

- metalowa konstrukcja odporna na korozję,

- wytrzymałe plastikowe stopnie

Wymiary

107m (42")

Certyfikaty EN16582-1; EN16582-3 & EN16713-1; EN16713-2; EN16713-3

.
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